
Console
Numărul consolelor instalate pe drumurile publice naționale este de 941 unități.



Îngrădirea metalică
Lungimea îngrădirii metalice pe drumurile publice naționale constituie 327 km



Stații de alimentare combustibil

Numărul stațiilor de alimentare combustibil pe drumurile publice naționale este de 493 unități.



Delimitarea terenurilor proprietate publică a statului 

ocupate de drumurile naţionale.
Terenuri proprietate publică a statului aferente drumurilor publice naționale – 5715 terenuri cu suprafața totală de 16760,0 ha

Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 362 din 17.05.2011 a fost aprobată listei terenurilor proprietate publică a statului ocupate de

drumurile naţionale. Suprafața totală de drum: 10745,626 ha



Colectarea datelor privind rețeaua rutieră

Colectarea datelor Prelucrarea/Stocarea
Reprezentarea

Geospațială

Instrumente și tehnica de colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor infrastructurii rutiere.

Laborator rutier mobil “Трасса” pentru diagnosticarea, măsurarea principalelor parametri de bază geometrice ale drumului, control al

transportului și starea de funcționare a drumurilor.

Complexul de programe funcționează ca parte a laboratorului mobil ale modelelor «Трасса» și KP-514 SMP echipate cu senzori:

• distanța parcursă;

• giroscop;

• sistemă de înregistrare video a traseului parcurs;

• sistem de fixare a defectelor prin intermediul camerei video;

• instalație de apreciere a planietății transversale;

• georadar (OKO-1000);

• GPS;

• Integrator de șocuri;

• sistemul de compensare a mișcării corporale (caroseriei);

• sistem de măsurare a planietății suprafeței de rulare (IRI- indexul internațional de planietate)
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Instrumente și tehnica de colectarea, prelucrarea și 

utilizarea datelor infrastructurii rutiere. Drona.
Analiza aplicabilității Dronei pentru controlul geodezic al drumurilor în construcție și întreținere.

PhotoScan de procesare a 

imaginilor.

Vizualizarea globală 3D a 

vectorului de cartografiere

Global Mapper.



GPS collector

Colector pentru ArcGIS, o aplicație mobilă de

colectare a datelor care face parte din Cloud-

ul Geospatial Esri, facilitează colectarea

datelor exacte și returnarea acestora la birou.

Utilizatorii de teren folosesc hărți web pe

dispozitive mobile pentru a colecta și edita

date. Colectorul pentru ArcGIS funcționează

chiar și când este deconectat de la Internet și

se integrează cu ușurință în ArcGIS.



Stații meteo rutiere



Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile 

naționale (camere video)



Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile 

naționale (camere video)



Activități pe viitor

• Actualizarea datelor

• Colaborare cu mai multe inst i tuț i i

• Instruire

• Vizite  de studiu

• Participarea la conferințe,  atel iere de lucru

• Arhivarea datelor



Administrația de Stat a Drumurilor  

Vă mulțumesc pentru atenție

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 

tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,

http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, cancelaria@asd.md telegram: ASD trafic


