Tip protocol tehnic 


Protocolul tehnic de partajare a seturilor de date spațiale și serviciilor de rețea (unilateral)
În conformitate cu prevederile Articolului 13 din Legea nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale și punctul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 254/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și servicii aferente între entități publice și terțe părți), >>INSTITUȚIA 1<< (În continuare – Abreviere), în calitate de furnizor al seturilor de date spațiale și >>INSTITUȚIA 2<< (în continuare - Abreviere), în calitate de utilizator de date (în continuare părți), acceptă procedurile operaționale și regulile privind partajarea datelor spațiale, stabilite odată cu semnarea prezentului Protocol de partajare a seturilor de date spațiale și serviciilor de rețea rețea (în continuare -Protocol).

[bookmark: _Toc104212483]1. Scopul
[bookmark: _GoBack]Protocolul de partajare a seturilor de date spațiale și serviciilor de rețea (în continuare - Protocol) pentru accesarea datelor spațiale de la >>INSTITUȚIA 1 (Abrevierea)<<  descrie procedurile operaționale, regulile și relațiile în comunicarea dintre >>INSTITUȚIA 1 (Abrevierea)<<  și >>INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<< și accesul la seturile de date spațiale prin intermediul sistemelor informaționale geografice deținute de părțile implicate, pre-condițiile tehnice pentru stabilirea conectivității TIC și descrierea tehnologiilor standard utilizate.

[bookmark: _Toc104212484]2. Utilizarea datelor spațiale aflate în domeniul de competența a >>INSTITUȚIEI 1 (Abrevierea)<<
1) >>INSTITUȚIA 1(Abrevierea)<< este de acord ca >> INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<< să utilizeze seturile de date spațiale gestionate de către > INSTITUȚIA 1 (Abrevierea)<<  la care se face referire în pct. 3 din acest Protocol. 
2) >> INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<<, în calitate de utilizator de date spațiale, va utiliza datele  spațiale solicitate în scopul îndeplinirii sarcinilor din competența acesteia.
3) >> INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<<, în calitate de utilizator de date spațiale, va întreprinde măsuri pentru a proteja datele spațiale pe care le utilizează în conformitate cu acest Protocol. >> INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<< asigură dreptul/justificarea de a prelua și utiliza datele spațiale, duce evidența utilizării datelor spațiale și este responsabilă pentru utilizarea datelor spațiale în afara prevederilor acestui Protocol.
4) Transferul datelor spațiale la care se face referire în subpct 1 din pct. 2 al acestui Protocol către terțe părți, precum și divulgarea lor publică, este posibilă doar cu acordul >> INSTITUȚIEI 1 (Abrevierea) <<. 
5) La publicarea datelor spațiale la care se face referire în subpct 1 din pct. 2 al acestui Protocol, >> INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<< va evidenția sursa datelor spațiale  (>>INSTITUȚIA 1(Abrevierea)<<, denumirea produsului și data spațiale/perioada de timp la care se atribuie aceste date spațiale în cel mai potrivit loc. >> INSTITUȚIA 2(Abrevierea) << va preveni descărcarea și utilizarea incorectă a datelor spațiale disponibile public. Atunci când datele spațiale se fac publice, datele accesate pot fi disponibile pe pagina web a >> INSTITUȚIEI 2 (Abrevierea)<< sub formă de imagine (raster). Suplimentar la funcția de prezentare (display), funcțiile de navigare, mărire/micșorare, rotire panoramică, suprapunere și tipar sunt permise. Tiparul conținutului, care poate fi accesat, utilizând serviciile de acces online, nu constituie un document public oficial, ci are un caracter informativ.
6) >> INSTITUȚIA 1(Abrevierea)<< este de acord cu faptul că >> INSTITUȚIA 2(Abrevierea)<< poate, în anumite cazuri, transfera datele spațiale către procesator în scop de executare a sarcinilor din competența sa, în baza unui contract special. >> INSTITUȚIA 2(Abrevierea)<< este obligată să informeze >> INSTITUȚIA 1(Abrevierea)<< despre această sarcină și să obțină termeni de utilizare în scris cu privire la preluarea datelor de la persoana responsabilă din partea contractantului, care garantează că datele spațiale preluate vor fi utilizate în mod exclusiv doar în scopul executării contractului și în conformitate cu condițiile egale conform cărora >> INSTITUȚIA 2(Abrevierea)<< utilizează datele spațiale.

[bookmark: _Toc104212485]3. Seturile de date spațiale ale >>INSTITUȚIEI  1 (Abrevierea)<<
[bookmark: _Toc104212486]1) >>INSTITUȚIA 1(Abrevierea)<< specificații de date spațiale
2) >>INSTITUȚIA 1(Abrevierea)<< va oferi acces prin servicii de rețea  >>INSTITUȚIEI 2 (Abrevierea)<< la următoarele seturi de date spațiale: (exemple)
a) [bookmark: _Toc104212487]>>Harta ortofoto digitală 2007 1:5 000;
b) Harta ortofoto digitală 2021 1:5 000;
c) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X”;
d) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y” <<.
a) Harta ortofoto digitală 2007 1:5 000
Harta ortofoto digitală la scara 1: 5000 (DOP 5) este harta oficială de stat și este realizată la scara 1: 5000 pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. O hartă ortofoto este o planșă de hartă compusă din una sau mai multe imagini ortofoto la aceeași scară, având grila de coordonate dreptunghiulară, suplimentată cu semne cartografice corespunzătoare în exteriorul cadranului cu date.
Hărțile ortofoto se realizează prin translarea unei imagini fotogrammetrice digitale aeriene din proiecție centrală în cea ortogonală, utilizând datele de pe un model digital al reliefului cu precizie corespunzătoare.
Producerea hărților ortofoto și precizia lor pozițională sunt definite de specificațiile tehnice ale produsului (fotografiere aeriană și pe bază de repere, aero-triangulație, modelul digital al reliefului și hărți ortofoto digitale).
Harta ortofoto digitală 2007 1:5000 a fost alcătuită în baza fotografierii aeriene executate pe parcursul anului 2007. Acoperire - circa 45% din teritoriul Republicii Moldova.
[bookmark: _Toc104212488]b) Harta ortofoto digitală 2021 1:5 000
Harta ortofoto digitală la scara 1: 5000 (DOP 5) este harta oficială de stat și este realizată la scara 1: 5000 pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. O hartă ortoimagini este o planșă de hartă compusă din una sau mai multe imagini ortofoto la aceeași scară, având grila de coordonate dreptunghiulară, suplimentată cu semne cartografice corespunzătoare în exteriorul cadrului cu date.
Hărțile ortofoto se realizează prin translarea unei imagini fotogrammetrice digitale aeriene din proiecție centrală în cea ortogonală, utilizând datele de pe un model digital al reliefului cu precizie corespunzătoare.
Producerea hărților ortofoto și precizia lor pozițională sunt definite de specificațiile tehnice ale produsului (fotografiere aeriană și pe bază de repere, aero-triangulație, modelul digital al reliefului și hărți ortofoto digitale).
Harta ortofoto digitală 2021 la scara 1: 5000 a fost realizată în baza fotografierii aeriene pe parcursul anului 2021. Acoperire - circa 100% din teritoriul Republicii Moldova.
[bookmark: _Toc104212491]c) Date spațiale sau set de date spațial exemplu ,,X”
>>,,X” descriere<<
[bookmark: _Toc104212492]d) Date spațiale sau set de date spațial exemplu ,,Y”
>>,,Y” descriere<<
[bookmark: _Toc104212493]4. Metode de accesare a datelor spațiale
>> INSTITUȚIA 1  (Abrevierea)<< va oferi >> INSTITUȚIEI 2 (Abrevierea)<< acces la următoarele seturi de date spațiale după cum urmează:
a) Harta ortofoto digitală 2007 1:5 000 – Serviciu de rețea de vizualizare ,,WMTS” 
b) Harta ortofoto digitală 2021 1:5 000 – Serviciu de rețea de vizualizare ,,WMS” 
c) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X” – Serviciu de rețea de descărcare ,,WFS” 
d) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y”  – Serviciu de rețea de descărcare ,,ATOM” 

[bookmark: _Toc104212494]5. Pre-condiții tehnice pentru accesarea datelor spațiale/serviciilor
[bookmark: _Toc104212495]1) Harta ortofoto digitală 2007 1:5 000 – serviciu de rețea de vizualizare ,,WMTS ”
>> INSTITUȚIA 2(Abrevierea)<< obține accesul la harta ortofoto digitală 1:5 000 prin intermediul serviciului de rețea de vizualizare WMTS. Serviciul de rețea de vizualizare WMTS va asigura lățimea de bandă și va oferi răspuns la un număr de până la 10 solicitări pe secunda.
[bookmark: _Toc104212496]a)  Pre-condiții la serviciul de rețea
Pentru a avea acces la date spațiale, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 10 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://moldova-map.md/geoserver/orthophoto/wmts 



[bookmark: _Toc104212497]b) Pre-condiții de securitate 
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola



[bookmark: _Toc104212498]Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
c) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client 
	· Servicii web OGC 

	Tipul de serviciu 
	· WMTS 1.0.0

	Denumirea stratului
	· Orthophoto:Ortofoto_2007

	Formatele produselor
	· Imagine/jpeg

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026

	Setul de tile-uri
	· EPSG4026:256x256

	Scara
	· 500; 1000; 2500; 5000; 10 000; 25 000; 50 000; 100 000; 250 000; 500 000; 1 000 000; 2 500 000; 5 000 000



[bookmark: _Toc104212499]2) Harta ortofoto digitală 2021 1:5 000 – Serviciul de rețea de vizualizare ,,WMS” 
>> INSTITUȚIA 2(Abrevierea)<< obține accesul la harta ortofoto digitală 1:5 000 prin intermediul serviciului de rețea de vizualizare ,,WMS”. Serviciul de rețea de vizualizare ,,WMS” va asigura lățimea de bandă și va oferi răspuns la un număr de până la 5 solicitări pe secunda.
[bookmark: _Toc104212500]a) Pre-condiții la serviciul de rețea
Pentru a avea acces la date spațiale, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 5 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://moldova-map.md/geoserver/orthophoto/wms 



[bookmark: _Toc104212501]b) Pre-condiții de securitate
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola



Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212502]c) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client 
	· OGC web services

	Tipul de serviciu 
	· WMS 1.3.0

	Denumirea stratului
	· Orthophoto:Ortofoto_2021

	Formatele produselor
	· Image/jpeg; png

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026



[bookmark: _Toc104212503]3) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X” – serviciul de rețea de descărcare ,,WFS” 
>> INSTITUȚIA 2(Abrevierea)<< obține accesul la datele spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X”  prin intermediul utilizării serviciului de rețea de descărcare ,,WFS”. Serviciul de rețea de descărcare ,,WFS” va asigura lățimea de bandă și va oferi răspuns la maximum 1 solicitare pe secundă.
[bookmark: _Toc104212504]a) Pre-condiții la serviciul de rețea
Pentru a avea acces la date, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 10 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://_____________/maps/wfs 



[bookmark: _Toc104212505]b) Pre-condiții de securitate
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola



Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212506]c) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client 
	· Servicii web OGC 

	Tipul de serviciu 
	· WFS 1.1

	Denumirea stratului
	· maps:Border_APL_polygon

	Formatele produselor
	· GML2
· GML3
· shape-zip
· application/json

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026

	Limitarea
	· Numărul maxim de caracteristici = 1000



[bookmark: _Toc104212507]5.4 Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y”  – serviciul de rețea de descărcare ,,ATOM” 
>> INSTITUȚIA 2 (Abrevierea)<< obține accesul la datele spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y”, utilizând serviciul de rețea de descărcare ,,ATOM”. Conținutul actualizat va fi disponibil în fiecare zi de luni la ora 06:00 (EET). 
[bookmark: _Toc104212508]a) Conținutul setului de date spațiale exemplu ,,Y”  
Următoarele date spațiale pot fi descărcate prin intermediul serviciului de rețea ,,ATOM”:
Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y”   (,,Y”.zip)
,,Y” (Se completează cu informația atributivă în dependență de datele spațiale)
	DENUMIREA ATRIBUTULUI 	DESCRIERE

	ID
	Identificator unic intern

	INSPIRE_ID
	ID conform INSPIRE 

	Etc 
	

	
	

	
	

	
	



[bookmark: _Toc104212509]b) Pre-condiții al serviciului de rețea
Pentru a avea acces la date, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 10 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://______________/atom/ad/xml   



[bookmark: _Toc104212510]c) Pre-condiții de securitate
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Denumirea utilizatorului (username) și parola


Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212511]d) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate  de către Client 
	· W3C Atom

	Tipul de serviciu 
	· Atom 1.0

	Denumirea pachetului
	· addresses.zip

	Formatele produselor
	· .zip ( .dbf; .prj; .shp; .shx)

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026

	Codificarea
	· UTF-8



[bookmark: _Toc104212514]6. Dispoziții finale
Toate aspectele ce nu sunt reglementate de acest Protocol, la fel ca și posibilele modificări ale acestuia, vor fi reglementate printr-un nou Protocol.
Protocolul este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte semnatară şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părțile semnatare.  
Semnat de către: 
	Din partea:
>> INSTITUȚIA 1<<

(numele și funcția)

Data și locul semnării:
	Din partea:
>> INSTITUȚIA 2<<

(numele și funcția)

Data și locul semnării:



