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Protocol tehnic de partajare a datelor spațiale (pentru schimbul de date spațiale)

În conformitate cu prevederile Articolului 13 din legea nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale și punctul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 254/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și servicii aferente între entități publice și terțe părți), >>INSTITUȚIA 1 (în continuare – Abreviere) << și >> INSTITUȚIA 2(în continuare – Abreviere) <<, în continuare părți, acceptă procedurile operaționale și regulile privind schimbul de date, stabilite odată cu semnarea prezentului Protocol de partajare a seturilor de date spațiale și serviciilor de rețea rețea (în continuare -Protocol).

[bookmark: _Toc104212516]1. Scopul
Protocolul descrie procedurile operaționale, regulile și relațiile în comunicarea dintre părțile implicate și accesul la seturi de date spațiale prin intermediul sistemelor informaționale geografice ale părților implicate, pre-condițiile tehnice pentru stabilirea conectivității TIC și descrierea tehnologiilor standarde utilizate.

[bookmark: _Toc104212517]2. Utilizarea datelor spațiale
1) Părțile implicate sunt de acord cu utilizarea seturilor de date spațiale pe care le gestionează, menționate la pct. 3 din acest Protocol.
2) Părțile implicate, în calitate de utilizatori de date spațiale, vor utiliza datele spațiale solicitate în scopul executării sarcinilor ce le revin conform atribuțiilor de serviciu.
3) Părțile implicate, în calitate de utilizatori de date spațiale, vor lua măsuri pentru a proteja datele spațiale pe care le utilizează conform acestui Protocol. De asemenea vor justifica preluarea și utilizarea datelor, vor ține evidența utilizării datelor spațiale și vor fi responsabile pentru evitarea/restricționarea utilizării datelor spațiale contrar prevederilor acestui Protocol.
4) Transferul datelor la care se face referire în alineatul 1 al acestui item către terțe părți, precum și divulgarea publică a acestora, este posibilă cu consimțământul părților implicate.
5) La publicarea datelor spațiale menționate în subpct. 1 al pct. 2 din Protocol, părțile implicate vor accentua sursa datelor spațiale (>>DENUMIREA_INSTITUȚIEI <<), denumirea produsului și perioada de timp / data cu care se asociază datele spațiale. Părțile implicate vor preveni descărcarea și utilizarea incorectă a datelor spațiale disponibile public. Atunci când datele spațiale se fac publice, acestea sunt disponibile pe pagina web a părții implicate sub formă de imagine (raster). Suplimentar la prezentare, se permit funcțiile de navigare, mărire/micșorare a imaginii, rotire panoramică, suprapunere și tipărire. Conținutul tipărit ce poate fi accesat, utilizând serviciile de acces online, nu constituie un document public oficial, ci este de natură informativă.
Părțile implicate sunt de acord cu faptul că, în cazuri necesare, ele vor transfera datele spațiale către procesator în scopul executării sarcinilor conform competențelor lor, în baza unui contract special. Părțile implicate sunt obligate să se informeze reciproc despre această sarcină și să obțină termenii de utilizare privind preluarea datelor spațiale de la persoana responsabilă din partea contractantului, prin care se garantează faptul că datele spațiale preluate vor fi utilizate exclusiv în scopul executării contractului și în conformitate cu condițiile egale în care părțile implicate folosesc datele spațiale.
.
[bookmark: _Toc104212518]3. Seturile de date spațiale
[bookmark: _Toc104212519]1) >>INSTITUȚIA 1 (Abreviere)<< specificații de date spațiale
>>INSTITUȚIA 1 (Abreviere) << va oferi acces >>INSTITUȚIEI 2 (Abreviere) << la următoarele seturi de date spațiale:
a) Harta ortoimagini digitală 2007 1:5 000;
b) Harta ortoimagini digitală 2021 1:5 000;
c) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X”.
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- Harta ortoimagini digitală 2007 1:5 000
Harta ortoimagini digitală la scara 1: 5000 (DOP 5) este harta oficială de stat și este realizată la scara 1: 5000 pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. O hartă ortoimagini este o planșă de hartă compusă din una sau mai multe imagini ortoimagini la aceeași scară, având grila de coordonate dreptunghiulară, suplimentată cu semne cartografice corespunzătoare în exteriorul cadranului cu date.
Hărțile ortoimagini se realizează prin translarea unei imagini fotogrammetrice digitale aeriene din proiecție centrală în cea ortogonală, utilizând datele de pe un model digital al reliefului cu precizie corespunzătoare.
Producerea hărților ortoimagini și precizia lor pozițională sunt definite de specificațiile tehnice ale produsului (fotografiere aeriană și pe bază de repere, aero-triangulație, modelul digital al reliefului și hărți ortoimagini digitale).
Harta ortoimagini digitală 2007 1:5000 a fost alcătuită în baza fotografierii aeriene executate pe parcursul anului 2007. Acoperire - circa 100% din teritoriul Republicii Moldova.
[bookmark: _Toc104212521]- Harta ortoimagini digitală 2021 1:5 000
Harta ortoimagini digitală la scara 1: 5000 (DOP 5) este harta oficială de stat și este realizată la scara 1: 5000 pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. O hartă ortoimagini este o planșă de hartă compusă din una sau mai multe imagini ortoimagini la aceeași scară, având grila de coordonate dreptunghiulară, suplimentată cu semne cartografice corespunzătoare în exteriorul cadrului cu date.
Hărțile ortoimagini se realizează prin translarea unei imagini fotogrammetrice digitale aeriene din proiecție centrală în cea ortogonală, utilizând datele de pe un model digital al reliefului cu precizie corespunzătoare.
Producerea hărților ortoimagini și precizia lor pozițională sunt definite de specificațiile tehnice ale produsului (fotografiere aeriană și pe bază de repere, aero-triangulație, modelul digital al reliefului și hărți o ortoimagini digitale).
Harta ortoimagini digitală 2021 la scara 1: 5000 a fost realizată în baza fotografierii aeriene pe parcursul anului 2021. Acoperire - circa 45% din teritoriul Republicii Moldova.
[bookmark: _Toc104212522]- Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X” >> descriere _X<< 

[bookmark: _Toc104212523]2) >>INSTITUȚIA 2 (Abreviere)<< specificații de date spațiale
>> INSTITUȚIA 2 (Abreviere)<< va oferi >> INSTITUȚIEI 1 (Abreviere)<< acces la următoarele seturi de date spațiale, după cum urmează:
a) Unități administrative 
b) Adrese
c) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y”
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- Unități administrative 
Fiecare teritoriu național este divizat în unități administrative. Unitățile administrative sunt separate prin hotare administrative. 
Unitățile administrative și hotarele administrative formează o parte din spațiu. Conform cerințelor utilizatorului, se va face deosebirea dintre părțile de uscat și părțile de apă (coastă) ale unităților administrative. 
Categoria tematică INSPIRE ”Unități administrative” se referă la divizarea zonelor unde Statele Membre au și/sau exercită drepturi de jurisdicție, pentru guvernarea locală, regională și națională.
[bookmark: _Toc104212525]- Adrese
O adresă constituie identificarea locației fixe a unei proprietăți. Adresa deplină constituie o ierarhie compusă din următoarele componente: denumiri geografice, cu un nivel înalt de detaliere, de ex..: denumirea orașului, apoi denumirea străzii, apoi numărul sau denumirea casei. Adresa ar putea de asemenea include un cod poștal sau alți descriptori poștali. Adresa poate include o cale de acces, însă acest lucru depinde de funcția adresei.
Adresele servesc pentru diverse scopuri, care includ cele patru utilizări descrise în Catalogul de Înregistrare a Adreselor din Olanda:
(i) locația (de ex. pentru vizitatori sau pentru livrarea poștei),
(ii) identificarea (de ex. în contextul înregistrării unei clădiri),
(iii) jurisdicția (de ex. autoritatea responsabilă de proprietatea identificată de către adresă),
(iv) sortarea și comandarea (VROM 2006). Pot exista și alte cazuri de utilizare identificate în sondajul privind cerințele utilizatorului INSPIRE, de exemplu, pentru a interveni  în caz de răspuns de urgență.
Oricărei proprietăți îi pot fi atribuite diferite tipuri de obiecte. Cele mai cunoscute tipuri de proprietate care dispun de adresă sunt terenurile și clădirile (inclusiv apartamente). Cu toate acestea, alte tipuri de obiecte, așa ca stațiile de pompare a apei și clădirile agricole, constituie de asemenea tipuri de proprietate. Deși acestea nu au necesitatea de a primi corespondență, ele ar putea avea adresă pentru alte funcții. Acest lucru este valabil în zonele urbane și rurale. Unele tipuri de proprietate ce pot avea adrese includ terenuri de sport, puncte de reazem la ascensiuni alpine sau locuri de staționare. Luate împreună, obiectele care pot avea adresă pot fi numite obiecte adresabile (cu adresă).
Locația unei adrese este de cele mai multe ori definită, astfel încât să caracterizeze locația obiectului adresabil la care se face referință.
Deși toate sistemele naționale sau locale împărtășesc concepte similare și proprietăți generale, diferențe există în standardele oficiale și neoficiale, reguli, scheme și modele de date în cadrul Europei. Diferențele de asemenea există în sistemul de adrese; acesta, de exemplu, poate fi simplificat în zonele rurale.
[bookmark: _Toc104212526]- Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y” >> descriere _Y<< 
[bookmark: _Toc104212527]4. Metode de accesare a datelor
1) >> INSTITUȚIA 1 (Abreviere) << va oferi >> INSTITUȚIEI 2 (Abreviere) << acces la următoarele seturi de date spațiale după cum urmează:
a) Harta ortoimagini digitală 2007 1:5 000 – Serviciu de rețea de vizualizare ,,WMTS” 
b) Harta ortoimagini digitală 2021 1:5 000 – Serviciu de rețea de vizualizare ,,WMS”
c) >> Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X”<<
2) >> INSTITUȚIA 2 (Abreviere) << va oferi >> INSTITUȚIEI 1 (Abreviere) << acces la următoarele seturi de date spațiale după cum urmează:
a) Unități administrative – serviciu de rețea de descărcare ,,WFS” 
b) Adrese – serviciu de rețea de descărcare ,,ATOM” 
c) >> Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y” <<

[bookmark: _Toc104212528]5. Pre-condiții tehnice pentru accesarea datelor spațiale/serviciilor de rețea
[bookmark: _Toc104212529]1) Harta ortoimagini digitală 2007 1:5 000 – Serviciul de rețea de vizualizare ,,WMTS” 
Accesul la harta ortoimagini digitală 1:5 000 se realizează prin utilizarea serviciului de rețea de vizualizare ,,WMTS”. Serviciul de rețea de vizualizare ,,WMTS” va asigura lățimea de bandă și va oferi răspuns la un număr de până la 10 solicitări pe secundă.
a) Pre-condiții al serviciul de rețea
Pentru a avea acces la date spațiale, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții a serviciului de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 10 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://moldova-map.md/geoserver/orthophoto/wmts 



[bookmark: _Toc104212531]b) Pre-condiții de securitate
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola



Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212532]c) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client
	· Servicii web OGC 

	Tipul de serviciu 
	· WMTS 1.0.0

	Denumirea stratului
	· Orthophoto:Ortofoto_2007

	Formatele produselor
	· Imagini/jpeg

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026

	Setul de tile-uri
	· EPSG4026:256x256

	Scara
	· 500; 1000; 2500; 5000; 10 000; 25 000; 50 000; 100 000; 250 000; 500 000; 1 000 000; 2 500 000; 5 000 000



[bookmark: _Toc104212533]2) Harta ortoimagini digitală 2021 1:5 000 – Serviciul de rețea de vizualizare ,,WMS” 
Accesul la harta ortofoto digitală 1:5 000 se realizează prin intermediul serviciului de rețea de vizualizare ,,WMS”. Serviciul de rețea de vizualizare ,,WMS” va asigura lățimea de bandă și va oferi răspuns la un număr de până la 5 solicitări pe secunda.
[bookmark: _Toc104212534]a) Pre-condiții al serviciul de rețea
Pentru a avea acces la date spațiale, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții a serviciului de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 5 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://moldova-map.md/geoserver/orthophoto/wms 



[bookmark: _Toc104212535]b) Pre-condiții de securitate 
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola



Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212536]c) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client
	· Servicii web OGC 

	Tipul de serviciu 
	· WMS 1.3.0

	Denumirea stratului
	· Orthophoto:Ortofoto_2021

	Formatele produselor
	· Image/jpeg; png

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026



3) Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,X”....
[bookmark: _Toc104212538]4) Unități administrative – serviciul de rețea de descărcare ,,WFS” 
Accesul la unitățile administrative se realizează prin utilizarea serviciului de rețea de descărcare ,,WFS”. Serviciul de rețea de descărcare ,,WFS” va asigura lățimea de bandă și va oferi răspuns la maximum 1(una)  solicitare pe secunda.
[bookmark: _Toc104212539]a) Pre-condiții al serviciului de rețea
Pentru a avea acces la date, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 10 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://______________/maps/wfs 



[bookmark: _Toc104212540]b) Pre-condiții de securitate 
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola


Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212541]c) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client
	· Servicii web OGC 

	Tipul de serviciu 
	· WFS 1.1

	Denumirea stratului
	· maps:Border_APL_polygon

	Formatele produselor
	· GML2
· GML3
· shape-zip
· application/json

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026

	Limitarea
	· Numărul maxim de caracteristici = 1000
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5) Adrese – Serviciul de rețea de descărcare ,,ATOM” 
Accesul la Adrese se realizează, utilizând serviciul de rețea de descărcare ATOM. Conținutul actualizat va fi disponibil în fiecare zi de luni la ora 06:00 (EET). 
[bookmark: _Toc104212543]a) Conținutul setului de date spațial ,,Adrese”
Următoarele date spațiale pot fi descărcate prin intermediul serviciului de rețea descărcare ,,ATOM”:
Adrese (addresses.zip)
Strada
	DENUMIREA ATRIBUTULUI 	DESCRIERE

	ID
	Identificator unic intern

	INSPIRE_ID
	ID conform INSPIRE 

	ST_NAME
	Denumirea străzii

	ST_RN
	Numărul de înregistrare a străzii

	ST_ON
	Numărul ordinar al străzii din localitate

	ST_ST
	Tipul de stradă (1 - STRADĂ, 2 - PIAȚĂ)

	SE_NAME
	Denumirea localității

	SE_RN
	Numărul de înregistrare a localității



Adresa
	DENUMIREA ATRIBUTULUI 	DESCRIERE

	ID
	Identificator unic intern

	INSPIRE_ID
	ID conform INSPIRE 

	BU_UID
	Identificator unic intern al clădirii atașate

	HN
	Numărul casei

	HN_NUM
	Număr

	AN_SN
	Sub-număr alfanumeric

	NUM_SN
	Sub-număr numeric

	ROTATION
	Rotația numărului casei

	ST_NAME
	Denumirea străzii

	ST_RN
	Numărul de înregistrare a străzii

	ST_ON
	Numărul ordinar al străzii din localitate

	SE_NAME
	Denumirea localității

	SE_RN
	Numărul de înregistrare a localității

	PO_NAME
	Denumirea oficiului poștal

	PO_NUM
	Numărul oficiului poștal



[bookmark: _Toc104212544]b) Pre-condiții de rețea
Pentru a avea acces la date spațiale, părțile vor îndeplini următoarele pre-condiții de rețea:
	

	Tipul de rețea
	Internet

	Cerințe față de lățimea de bandă
	> 10 Mbit/s

	Cerințe față de porturi deschise TCP 
	443

	Adresa serverului (url)
	https://______________/atom/ad/xml   



[bookmark: _Toc104212545]c) Pre-condiții de securitate
Toată comunicarea dintre părți se va face cu utilizarea portului TCP standard 443. Pre-condițiile de securitate se realizează prin legitimarea de autentificare.
	Protecția la nivel de aplicare

	Protecția la nivel de aplicare
	Numele utilizatorului (username) și parola



Suplimentar, autenticitatea solicitării este confirmată prin verificarea URL-ului de la care sunt expediate solicitările.
[bookmark: _Toc104212546]d) Pre-condiții de aplicare
Toată interacțiunea dintre părți se realizează cu utilizarea tehnologiei serviciilor de rețea.
	

	Standardele utilizate de către Client
	· W3C Atom

	Tipul de serviciu 
	· Atom 1.0

	Denumirea pachetului
	· addresses.zip

	Formatele produselor
	· .zip ( .dbf; .prj; .shp; .shx)

	Sistemul de coordonate de referință
	· EPSG:4026

	Codificarea
	· UTF-8



6) >> Date spațiale sau set de date spațiale exemplu ,,Y” <<

[bookmark: _Toc104212548]6. Dispoziții finale
Toate aspectele ce nu sunt reglementate de acest Protocol, la fel ca și posibilele modificări ale acestuia, vor fi reglementate printr-un nou Protocol.
Protocolul este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte semnatară şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părțile semnatare.  
Semnat de către: 
	Din partea:
>> INSTITUȚIA 1<<


(numele și funcția)

Data și locul semnării:
	Din partea:
>>INSTITUȚIA 2<<


(numele și funcția)

Data și locul semnării:



